




Σύστημα	Θερμομόνωσης	ClimaPLUS Σύστημα	Θερμομόνωσης	ClimaPLUS

Υλικά Προσόψεων

DEC 440 ROLLER   Λευκό διακοσμητικό ανόργανο επίχρισμα

Λευκός,	διακοσμητικός	σοβάς	τελικής	στρώσης,	τσιμεντοειδούς	βάσης.
Aνταποκρίνεται	σττο	ευρωπαϊκό	πρότυπο	ΕΝ	998-1.
Δεν	χρειάζεται	βάψιμο.
Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται	ως	σοβάς	τελικής	στρώσης	στο	σύστημα	σοβατίσματος	
3	στρώσεων	της	THRAKON	,	εσωτερικά,	εξωτερικά,	σε	στηθαία,	σε	μάντρες	αλλά	
και	σε	συστήματα	θερμομόνωσης	(THRAKON	ClimaPLUS).
Κατανάλωση:	 	5	Kg/m2.	Ανάλογα	με	το	επιθυμητό	αποτέλεσμα.
Κοκκομετρία:	 	1,25	mm	max

Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

25Kg

DEC 480   Στόκος σπατουλαρίσματος - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

Λευκο	κονίαμα	ενός	συστατικού	κατάλληλο	για	σπατουλάρισμα	εσωτερι-
κών	και	εξωτερικών	επιφανειών.
Καταργεί	τους	παραδοσιακούς	στόκους	και	λαδόστοκους.
Η	τελική	επιφάνεια	που	δίδει	είναι	λεία	και	έτοιμη	για	βάψιμο	ή	συγκόλληση	ταπετσαρίας.	
Εφαρμόζεται	σε	εσωτερικές	και	εξωτερικές	επιφάνειες	πάνω	σε:
μπετόν,	σοβά,	τσιμεντοκονίες.
Κατανάλωση:	 	1.0	-	1,5	Kg/m2	για	δύο	στρώσεις.

Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

25	Kg 60

DEC 470   Στόκος σπατουλαρίσματος - Εσωτερικής χρήσης

Λευκο	κονίαμα	ενός	συστατικού	κατάλληλο	για	σπατουλάρισμα	εσωτερι-
κών	επιφανειών.	Καταργεί	τους	παραδοσιακούς	στόκους	και	λαδόστο-
κους.	Η	τελική	επιφάνεια	που	δίδει	είναι	λεία	και	έτοιμη	για	βάψιμο	ή	
συγκόλληση	ταπετσαρίας.	Εφαρμόζεται	σε	εσωτερικές	επιφάνειες	πάνω	
σε:	μπετόν,	σοβά,	τσιμεντοκονίες.
Κατανάλωση:	 	1.0	-	1,5	Kg/m2	για	δύο	στρώσεις.

Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

25	Kg 36

10	Kg 150

DEC 450 Fas Acryl   Ακρυλικό χρώμα

Βαφή	ακρυλικής	διασποράς	εξωτερικής	χρήσης	κατάλληλη	για	την	
προστασία	και	τη	διακόσμηση	νέων	και	παλαιών	επιφανειών.	Αποτελείται	
από	υψηλής	ποιότητας	πρώτες	ύλες,	και	διαθέτει	εξαιρετική	καλυπτι-
κότητα	και	υδαταπωθητικότητα,	αντοχή	στην	υπεριώδη	ακτινοβολία	(UV)	
και	στις	ατμοσφαιρικές	συνθήκες.	Λόγω	των	υψηλών	αντοχών	του,	είναι	
κατάλληλο	και	για	εφαρμογή	σε	εσωτερικούς	τοίχους	δημόσιων	κτιρίων.
Χρώμα:	200	αποχρώσεις.
Κατανάλωση:		1.0	-	1,5	Kg/m2	για	δύο	στρώσεις.

Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

8	Kg 60

25	Kg 27

DEC 466 Intero Pol   Πλαστικό χρώμα

Το	DEC	466	Intero	Pol	είναι	ένα	χρώμα	που	αποτελείται	από	υψηλής	
ποιότητας	ακρυλικά	γαλακτώματα	και	προορίζεται	για	χρήση	σε	εσωτερι-
κούς	χώρους.	Έχει	εξαιρετική	καλυπτικότητα	και	διαπερατότητα	και	είναι	
ανθεκτικό	σε	στεγνό	καθάρισμα.	Άοσμο.	
Χρώμα:	200	αποχρώσεις.
Κατανάλωση:		0,2	-	0,3	Kg/m2,	για	εφαρμογή	σε	δύο	στρώσεις.

Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

5	Kg 100

8	Kg 60

25	Kg 27

DEC 454 Beton   Ακρυλικό χρώμα για μπετόν

Ακρυλικό	χρώμα	με	εξαιρετικά	υψηλή	υδατοπερατότητα	και	σταθερότη-
τα,	κατάλληλο	για	την	προστασία	του	σκυροδέματος	και	για	χρωματισμό	
επιφανειών	εμφανούς	μπετού.
Κατανάλωση:		0,20	Kg/m2,	ανάλογα	με	την	τραχύτητα	της	επιφάνειας.

Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

1	Kg 12

8	Kg 60

25	Kg 27

DEC 481 Stucco    Διακοσμητικό χρώμα για εσωτερικούς χώρους

Υψηλής	ποιότητας	χρώμα	κατάλληλο	για	τη	διακόσμηση	εσωτερικών	
επιφανειών.	Είναι	ημιδιαφανές	και	σε	συνδυασμό	με	τις	κατάλληλες	τε-
χνικές	επιτρέπει	την	επίτευξη	πολλών	διαφορετικών	τεχνοτροπιών	όπως	
απομίμηση	πέτρας,	εμφάνιση	μαρμάρινου	τοίχου,	απομίμηση	ξύλου.
Χρώμα:	Λευκό	και	άλλες	αποχρώσεις,	χρυσό,	ασημί	και	χάλκινο.
Οι	αποχρώσεις	μπορούν	να	είναι	από	κοινού	να	αναμειγνύονται	σε	τυχαία	
αναλογία.
Κατανάλωση:		200-300g/m2	ανά	στρώση.

Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

3,5	Kg
(2,5	lt) 80

DEC 482 Art    Διακοσμητικό gel για εσωτερικούς χώρους

Διαφανές	gel	κατάλληλο	για	τη	διακόσμηση	εσωτερικών	επιφανειών.	
Το	τελικό	αποτέλεσμα	αποδίδει	ιδιαίτερη	γραφικότητα	και	μπορεί	να	
εφαρμοστεί	για	τη	διαμόρφωση	χώρων	κλασσικού	τύπου	και	αλλά	και	
χώρων	με	ιδιαίτερα	αυξημένες	διακοσμητικές	απαιτήσεις.
Χρώμα:	Λευκό	και	άλλες	αποχρώσεις,	χρυσό,	ασημί	και	χάλκινο.	Οι	
αποχρώσεις	μπορούν	να	είναι	από	κοινού	να	αναμειγνύονται
σε	τυχαία	αναλογία.
Κατανάλωση:	200-300g/m2	ανά	στρώση.	ανά	στρώση.	Θα	μπορούσε	
όμως	να	είναι	μεγαλύτερη	ή	μικρότερη.	Εξαρτάται	ιδιαίτερα	ανάλογα	με	το	
επιθυμητό	αποτέλεσμα	και	τον	τρόπο	εφαρμογής.

Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

1	Kg 12

DEC 461 Nova   Ακρυλικό χρώμα για διακόσμηση εσωτερικών χώρων

Ακρυλικό	χρώμα,	υδρατμοδιαπερατό,	κατάλληλο	για	τη	διακόσμηση	
εσωτερικών	επιφανειών.	Η	μεγάλη	γκάμα	των	αποχρώσεων	και	η	λευκή	
πέρλα	δίνουν	ένα	μοναδικό	αποτέλεσμα	στις	τελικές	επιφάνειες.
Χρώμα:	Λευκό	και	άλλες	αποχρώσεις,	χρυσό,	ασημί	και	χάλκινο.	Οι	
αποχρώσεις	μπορούν	να	είναι	από	κοινού	να	αναμειγνύονται	σε	τυχαία	
αναλογία.
Κατανάλωση:		200-300g/m2	ανά	στρώση.

Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

2,5	Kg 80

DEC 462 Exclusive   Ακρυλικό χρώμα*

Ακρυλικό	χρώμα,	υδρατμοδιαπερατό,	κατάλληλο	για	τη	διακόσμηση	
εσωτερικών	επιφανειών.	Η	μεγάλη	γκάμα	των	αποχρώσεων	και	η	λευκή	
πέρλα	δίνουν	ένα	μοναδικό	αποτέλεσμα	στις	τελικές	επιφάνειες.	
Χρώμα:	Λευκό	και	άλλες	αποχρώσεις,	χρυσό,	ασημί	και	χάλκινο.	Οι	
αποχρώσεις	μπορούν	να	είναι	από	κοινού	να	αναμειγνύονται	σε	τυχαία	
αναλογία.
Κατανάλωση:		200-300g/m2	ανά	στρώση.

Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

1	Kg 12

*	Προτείνεται	για	ξενοδοχεία

Το	προϊόν	θα	είναι	διαθέσιμο	από	1η	Ιανουαρίου	2012

Το	προϊόν	θα	είναι	διαθέσιμο	από	1η	Ιανουαρίου	2012

Το	προϊόν	θα	είναι	διαθέσιμο	από	1η	Ιανουαρίου	2012

Το	προϊόν	θα	είναι	διαθέσιμο	από	1η	Ιανουαρίου	2012
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Επιχρίσματα	THRAKON

Διαθέτουν	πιστοποίηση	CE

Παράγονται	και	ελέγχονται	σύμφωνα	με	το	Ευρωπαϊκό	Πρότυπο

ΕΝ	998-1	και	ΕΝ	998-2	(κονιάματα	τοιχοποιίας)

Παράγονται	με	χαλαζιακή	άμμο

Υψηλή	απόδοση,	αντοχή	και	σκληρότητα

Άριστο	φινίρισμα	–	Λείες	επιφάνειες

Επιτρέπουν	στις	επιφάνειες	να	«αναπνέουν»

Μειωμένη	απορρόφηση	νερού

Εξαιρετική	εργασιμότητα	-	Γρήγορη	εφαρμογή

Εφαρμόζονται	με	μηχανή	συνεχούς	ανάδευσης

Αυξημένο	κέρδος	για	εργολάβους	και	συνεργεία

Αντικαθιστούν	τους	παραδοσιακούς	σοβάδες

Κατάλληλοι	για	εσωτερική	και	εξωτερική	χρήση

Επιχρίσματα

Πλεονεκτήματα
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Παρέχεται	και	σε	σιλό.

SHP 205   Σοβάς πεταχτός

NHP 250 WR   Σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο - Υδαταπωθητικός

NHP 255   Λευκός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο

NHP 255 WR   Λευκός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο - Υδαταπωθητικός

GHP 210   Σοβάς βασικής στρώσης

FHP 225   Λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο

FHP 221   Λευκός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο

Πεταχτός	σοβάς	κατάλληλος	για	την	προετοιμασία	των	επιφανειών	
πριν	το	λάσπωμα.	
Εφαρμογή:	Χρησιμοποιείται	ως	γέφυρα	πρόσφυσης	για	τις	επόμενες	
στρώσεις	σοβά,	πάνω	σε	όλων	των	ειδών	τις	επιφάνειες.
Κατάλληλος	για	επιφάνειες	σκυροδέματος,	τοιχοποιίας
(τούβλα,τσιμεντόλιθους,	πορομπετόν,	κλπ),	ταβάνια,	επιφάνειες	που
φέρουν	μονωτικά.
Κατανάλωση:	5	Kg/m2	για	πάχος	εφαρμογής	0,5cm.
Κοκκομετρία:	3,5mm	max

Υδαταπωθητικός	σοβάς	μίας	στρώσης	που	αντικαθιστά	το	λάσπωμα	και	
το	φινίρισμα.
Παράγεται	σε	2	τύπους:
•	NHP	250-1	WR	–	γκρι			•	NHP	250-2	WR	–	λευκός
Εξασφαλίζει	ταυτόχρονα	την	εξομάλυνση	αλλά	και	τη	λείανση	των	
επιφανειών	με	ένα	μόνο	πέρασμα.
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται	πάνω	σε	μια	λεπτή	στρώση
πεταχτού	σοβά	της	THRAKON	SHP	205.
Κατανάλωση:	 	14	Kg/m2	για	πάχος	εφαρμογής	1	cm
Κοκκομετρία:	 	1,25mm	max

Λευκός	σοβάς	μίας	στρώσης	που	αντικαθιστά	το	λάσπωμα	και	το	
φινίρισμα.	Αποτελείται	από	τσιμέντο,	υδράσβεστο,	υπερλευκο	μάρμαρο,	
ασβεστολιθικά	fillers	και	βελτιωτικά	πρόσθετα.
Εξασφαλίζει	ταυτόχρονα	την	εξομάλυνση	αλλά	και	τη	λείανση	των	επιφα-
νειών	με	ένα	μόνο	πέρασμα.
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται	πάνω	σε	μια	λεπτή	στρώση	πεταχτού
σοβά	της	THRAKON	SHP	205.
Κατανάλωση:	 	13-15	Kg/m2	για	πάχος	εφαρμογής	1cm
Κοκκομετρία:	 	1,25mm	max

Λευκός,	υδαταπωθητικός	σοβάς	μίας	στρώσης	που	αντικαθιστά	το	
λάσπωμα	και	το	φινίρισμα.
Εξασφαλίζει	ταυτόχρονα	την	εξομάλυνση	αλλά	και	τη	λείανση
των	επιφανειών	με	ένα	μόνο	πέρασμα.
Κατανάλωση:	 	13-15	Kg/m2	για	πάχος	εφαρμογής	1cm
Κοκκομετρία:	 	1,25mm	max

Bασικός	σοβάς	κατάλληλος	για	το	λάσπωμα	(γέμισμα	και	επιπέδω-
ση)	της	τοιχοποιίας	πριν	από	την	εφαρμογή	επιχρισμάτων	τελικής	ή	
διακοσμητικής	στρώσης.
Εφαρμογή:	Ο	GHP	210	έχει	πολύ	ισχυρή	πρόσφυση	σε	όλα	τα	συνήθη	
υποστρώματα	και	δε	ρηγματώνει.
Εφαρμόζεται	πάνω	σε	μια	λεπτή	στρώση	πεταχτού	σοβά	της	
THRAKON	SHP	205.
Κατανάλωση:	14-15	Kg/m2	για	πάχος	εφαρμογής	1,0cm
Κοκκομετρία:	2mm	max

Σοβάς	τελικής	στρώσης	κατάλληλος	για	φινίρισμα	των	επιφανειών	
μετά	τη	βασική	στρώση	σοβά.	Αποτελούνται	από	τσιμέντο,	υδράσβεστο,	
υπέρλευκο	μάρμαρο,	ασβεστολιθικά	fillers	και	βελτιωτικά	πρόσθετα.
Εφαρμογή:	Το	πάχος	εφαρμογής	ανά	στρώση	είναι:
•	 	3-5	mm	για	το	FHP	225-0	και
•	 	5-7	mm	για	το	FHP	225-1
Κατανάλωση:	 	FHP	225-0:	3-4	Kg/m2	ανά	3mm

FHP	225-1:	5-	6	Kg/m2	ανά	5mm
Κοκκομετρία:	 	FHP	225-0:	0,5mm	max

FHP	225-1:	1,25mm	max

Σοβάδες	τελικής	στρώσης	κατάλληλοι	για	φινίρισμα	των	επιφανειών	
μετά	τη	βασική	στρώση	σοβά.
Εφαρμογή:	Το	πάχος	εφαρμογής	ανά	στρώση	είναι:
•	 3-5	mm	για	το	FHP	221-2
•	 5-7	mm	για	το	FHP	221-3
Κατανάλωση:	 	FHP	221-2:	3-4	Kg/m2	ανά	3mm

FHP	221-3:	5-	6	Kg/m2	ανά	5mm
Κοκκομετρία:	 	FHP	221-2:	0,5mm	max

FHP	221-3:	1,25mm	max

Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

40Kg 36

25Kg 60

Big	Bag

FHP 221 WR   Λευκός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο - Υδαταπωθητικός

Υδαταπωθητικός	σοβάς	τελικής	στρώσης	κατάλληλοι	για	φινίρισμα	
των	επιφανειών	μετά	τη	βασική	στρώση	σοβά.
Εφαρμογή: Το	πάχος	εφαρμογής	ανά	στρώση	είναι:
•	3-5	mm	για	το	FHP	221-2	WR	και
•	5-7	mm	για	το	FHP	221-3	WR
Κατανάλωση:	 	FHP	221-2	WR:	3-4	Kg/m2	ανά	3mm

FHP	221-3	WR:	5-	6	Kg/m2	ανά	5mm
Κοκκομετρία:	 	FHP	221-2	WR:	0,5mm	max

FHP	221-3	WR:	1,25mm	max

Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

40Kg 36

25Kg 60

Big	Bag

NHP 250   Σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο

Σοβάς	μίας	στρώσης	που	αντικαθιστά	το	λάσπωμα	και	το	φινίρισμα.
Παράγεται	σε	2	τύπους:
•	NHP	250-1	–	γκρι			•	NHP	250-2	–	λευκός
Εξασφαλίζει	ταυτόχρονα	την	εξομάλυνση	αλλά	και	τη	λείανση	των	
επιφανειών	με	ένα	μόνο	πέρασμα.
Εφαρμογή:  Εφαρμόζεται	πάνω	σε	μια	λεπτή	στρώση	πεταχτού	σοβά	
της	THRAKON	SHP	205.
Κατανάλωση:	 	14	Kg/m2	για	πάχος	εφαρμογής	1	cm
Κοκκομετρία:	 	1,25mm	max

Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Γκρι
40Kg 36

Λευκός
40Kg 36

Γκρι
Big	Bag

Λευκός
Big	Bag

Γκρι
40Kg 36

Λευκός
40Kg 36

Γκρι
Big	Bag

Λευκός
Big	Bag

40Kg 36

Big	Bag

40Kg 36

Big	Bag

40Kg 36

25Kg 60

Big	Bag

40Kg 36

25Kg 60

Big	Bag

FHP 225 WR   Λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο - Υδαταπωθητικός

Υδαταπωθητικός	σοβάς	τελικής	στρώσης	κατάλληλος	για	φινίρισμα	
των	επιφανειών	μετά	τη	βασική	στρώση	σοβά.
Εφαρμογή:		Το	πάχος	εφαρμογής	ανά	στρώση	είναι:
•	 	3-5	mm	για	το	FHP	225-0	WR
•	 	5-7	mm	για	το	FHP	225-1	WR
Το	πάχος	εφαρμογής	ανά	στρώση	είναι:
Κατανάλωση:	 	FHP	225-0	WR:	3-4	Kg/m2	ανά	3mm

FHP	225-1	WR:	5-	6	Kg/m2	ανά	5mm
Κοκκομετρία:	 	FHP	225-0	WR:	0,5mm	max

FHP	225-1	WR:	1,25mm	max

Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

40Kg 36

25Kg 60	

Big	Bag

40Kg 36

25Kg 60

Big	Bag
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NHP 260   Γυψοσοβάς Μηχανής

Το προϊόν NHP 260 είναι ένας έτοιμος γυψοσοβάς μιας στρώσης 
κατάλληλος για το σοβάτισμα εσωτερικών επιφανειών.
Έχει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα, εξομαλύνει τις επιφάνειες 
αποδίδοντας ένα τέλειο φινίρισμα με ένα μόνο πέρασμα.
Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση:  10 Kg/m2 για πάχος εφαρμογής 1 cm
Κοκκοµετρία:  1,25mm max

Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ.

40Kg 36

NHP 260 - 1 THERMO IN   Λευκός θερμομονωτικός σοβάς μιας στρώσης

Έτοιμο, ανόργανο μίγμα λευκού χρώματος με βάση το τσιμέντο και 
φυσικά ορυκτά προϊόντα. Προσφέρει πυροπροστασία, είναι φιλικό 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον, ελαφρύ, θερμοηχομονωτικό
και δεν προσβάλλει τα μέταλλα.
Ιδανικό για λείες τελικές επιφάνειες, σε εσωτερικούς χώρους, χωρίς σπατουλάρισμα. Προτείνεται η χρήση «πεταχτού» SHP 205 για 
ομοιόμορφο στέγνωμα και άριστα αποτελέσματα πρόσφυσης. Σε οροφές με πολυστερίνη προηγείτε τοποθέτηση υαλοπλέγματος με 
THC 409. Το προϊόν προτείνεται για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση:  7 Kg/m2/cm

Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ.

30Kg 27

NHP 260 - 2 THERMO IN-OUT   Λευκός θερμομονωτικός σοβάς βασικής στρώσης

Έτοιμος, ελαφροβαρής σοβάς βασικής στρώσης με βάση το τσιμέντο 
και φυσικά ορυκτά δομικά υλικά. Χαρακτηριστικές του ιδιότητες η 
πυροπροστασία και η θερμοηχομόνωση. Δεν προσβάλλει τα μέταλλα 
και είναι  φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Είναι κατάλληλος για το λάσπωμα (γέμισμα και επιπέδωση) της τοιχοποιίας πριν 
την εφαρμογή επιχρισμάτων τελικής στρώσης. Προτείνεται η χρήση «πεταχτού» SHP 205 για ομοιόμορφο στέγνωμα και άριστα 
αποτελέσματα πρόσφυσης. Σε οροφές με πολυστερίνη προηγείτε τοποθέτηση υαλοπλέγματος με THC 409.
Κατανάλωση:  4 Kg/m2/cm

Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ.

30Kg 27

BLK 275   Ημιέτοιμος πεταχτός σοβάς

Κονίαμα υψηλής αντοχής κατάλληλο για την παραγωγή πεταχτού σοβά. 
Αποτελείται από γκρι τσιμέντο, υδράσβεστο, fillers και βελτιωτικά πρό-
σμικτα. Ο τεχνίτης προσθέτει μόνο το αδρανές (άμμος, μάρμαρο).
Ανάµιξη:   41% κατά βάρος BLK 275 και 59% άμμο ή

για ένα σάκο 30 κιλών BLK 275 απαιτούνται
• 43 κιλά άμμο ή
• 18 φτυαριές άμμου

Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ.

30Kg

Big Bag

BLK 280   Ημιέτοιμος σοβάς βασικής στρώσης

Κονίαμα υψηλής αντοχής κατάλληλο για την παραγωγή σοβά βασι-
κής στρώσης. Αποτελείται από γκρι τσιμέντο, υδράσβεστο, fillers και 
βελτιωτικά πρόσμικτα. Ο τεχνίτης προσθέτει μόνο το αδρανές (άμμος, 
μάρμαρο).
Ανάµιξη:   • 28% κατά βάρος BLK 280 και 72% άμμο ή

για ένα σάκο 30 κιλών BLK 275 απαιτούνται
• 77 κιλά άμμο ή
• 32,5 φτυαριές άμμου

Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ.

30Kg

Big Bag

QZS 700   Χαλαζιακή άμμος

Χαλαζιακή άμμος η οποία έχει υποστεί βιομηχανική κατεργασία, καθά-
ρισμα και ξήρανση και είναι διαβαθμισμένη σε διάφορες κοκκομετρίες. 
Είναι ποταμίσια και δεν περιέχει άλατα, ούτε ξένα σώματα.
Νο1 : 0,2 - 0,5 mm
Νο2 : 0,5 - 0,8 mm
Νο3 : 0,8 - 1,2 mm
Νο4 : 1,2 - 2,0 mm
Νο5 : 2,0 - 3,5 mm

Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Κοκοµ. Τεµ./Παλ.

25Kg Νο1-5 60

Big Bag
1350 - 1450 

Kg

No 1/4/5

No 2/3

Κονιάµατα τοιχοποιίας

Αστάρια και πρόσµικτα

MIX 280   Λάσπη χτισίματος

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά 
πρόσθετα κατάλληλο για χτίσιμο δομικών στοιχείων όπως τούβλων, 
τσιμεντόλιθων, πέτρας, πλακών πεζοδρομίου και άλλων συνήθων 
δομικών υλικών.
Κατανάλωση: Eνδεικτική κατανάλωση για τούβλα διαστάσεων 
12x9x19 cm: 23Kg/m2

Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ.

40 Kg 36

Big Bag

PAW 290   Κόλλα για πορομπετόν

Κονίαμα ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με 
πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για χτίσιμο δομικών στοιχείων από 
πορομπετόν.
Κατανάλωση:  1 σακί 25 Kg ανά 1,25 m3 πορομπετόν.

Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ.

25 Kg 60

GLX 290   Ακρυλικό αστάρι

Αστάρι ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού.
Εμποτίζει και σταθεροποιεί τις τσιμεντοκονίες.
Προστατεύει τις επιφάνειες από το λέκιασμα, και εμποδίζει την
απορρόφηση του νερού από αυτές.
Κατανάλωση: 50 g/m2 ανά στρώση. Εξαρτάται από το είδος της 
επιφάνειας και την εφαρμογή.

Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ.

1 Kg 10

4 Kg 120

GLX 296   Βελτιωτικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων (Latex)

Βελτιωτικό, ακρυλικό πρόσμικτο ενός συστατικού, χωρίς οργανικούς 
διαλύτες. Συνίσταται για την βελτίωση των ιδιοτήτων των κονιαμάτων 
όπως: Αντοχή, συρρίκνωση, συγκόλληση πάνω σε διάφορες επιφάνειες, 
ευκαμψία, αντίσταση στον παγετό, στεγανότητα, ανθεκτικότητα στην 
τριβή, ανθεκτικότητα στα οξέα, εργασιμότητα.
Κατάλληλο για κάθε είδους κονιάματα βάσεως τσιμέντου ή γύψου
Κατανάλωση: 40-80g GLX 296 ανά κιλό προϊόντος. Εξαρτάται από τη 
βελτίωση που επιδιώκουμε.

Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ.

1 Kg 10

5 Kg 100

20 Kg 25

GLX 298   Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων

Aκρυλικό αστάρι πρόσφυσης έτοιμο προς χρήση, το οποίο χρησιμοποι-
είται για την ενίσχυση της πρόσφυσης του σοβά ή του γυψοσοβά πάνω 
σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες. Αντικαθιστά το παραδοσιακό 
πεταχτό. Αποτελείται από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο.
Κατανάλωση:  300-350 g/m2, ανάλογα με το πάχος της στρώσης.

Περιγραφή - Εφαρµογή Συσκευ. Τεµ./Κιβ. Τεµ./Παλ.

5 Kg 100

20 Kg 25
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Πρέσες διπλής ανάμιξης 

Μηχανές συνεχούς ανάμιξης

Μηχανές απλής ανάμιξης 

Κωδικός Περιγραφή

00.020.101 Μονοφασική	μηχανή	για	συνεχή	ανάμιξη	κονιαμάτων	κάθε	τύπου

Continuous Mixer “M20” 230V 2,2 KW

Κωδικός Περιγραφή

00.025.111 Τριφασική	μηχανή	για	συνεχή	ανάμιξη	κονιαμάτων	κάθε	τύπου

Continuous Mixer “M25” 400V 3 KW 

Κωδικός Περιγραφή

00.023.101 Μονοφασική	μηχανή	για	ανάμιξη	και	εκτόξευση	κονιαμάτων	κάθε	τύπου

MIXY - THE RATIONAL  ( 230V / 2,2 KW)

Κωδικός Περιγραφή

00.023.111 Τριφασική	μηχανή	για	ανάμιξη	και	εκτόξευση	κονιαμάτων	κάθε	τύπου

MIXY - THE RATIONAL  ( 230V / 3,0  KW INVERTER)

Κωδικός Περιγραφή

00.002.101 Τριφασική	μηχανή	για	ανάμιξη	και	εκτόξευση	κονιαμάτων	κάθε	τύπου

M2 - THE ALL-ROUNDER (400V / 5,5 KW) 

Κωδικός Περιγραφή

00.005.501 Μηχανή	σοβατίσματος	για	ανάμιξη	και	εκτόξευση	κονιαμάτων	κάθε	τύπου

M5 EVO - THE POWERFUL (400V / 5,5 KW)

Κωδικός Περιγραφή

SUPERMIX Τριφασική	μηχανή	για	ανάμιξη	και	εκτόξευση	κονιαμάτων	κάθε	τύπου.	Διαθέτει	δύο	
ξεχωριστούς	θαλάμους	ανάμιξης

SUPERMIX - THE IDEAL  (400V / 5,5 KW) 

M140  Σύστημα αερομεταφοράς (βαρύτητας)
Το	σύστημα	αερομεταφοράς	διατίθεται	με	τη	μορφή	δανεισμού.	Η	διάθεσή	του	ισχύει	
εφ’όσον	υπάρχει	διαθεσιμότητα.

Περιγραφή

Το	πρωτοποριακό	σιλό	των	6m3	πατέντα	της	THRAKON	είναι	ένα	μεταλλικό	πτυσσόμενο	σιλό	μικρών	
διαστάσεων	που	χρησιμοποιείται	για	την	διακίνηση	ετοίμων	κονιαμάτων	σε	χύδην	μορφή.

Το Σιλό THRAKON

•	 Τα	υλικά	που	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	έχουν	τη	σήμανση	του	σιλό
•	 Διατίθεται	με	τη	μορφή	δανεισμού	/	stock

Αnti-Lime   Πλαστικοποιητής - επιβραδυντής κονιαμάτων

Διαφανές	ρητινούχο	υγρό	αντικατάστατο	του	ασβέστη.	Εφαρμόζεται	σε	
κονιάματα,	σοβά,	τοιχοποιία,	μάρμαρα,	πέτρες	και	πλακάκια.	Κατάλληλο	
για	κονιάματα	στα	οποία	χρειάζεται	να	μεγαλώσει	ο	χρόνος	εφαρμογής	
και	να	βελτιωθεί	η	πρόσφυση	στην	επιφάνεια	προσαρμογής.	Παρέχει	
μεγάλο	χρόνο	διατήρησης	πριν	την	πήξη.	Αποφεύγονται	τα	προβλήματα	
που	δημιουργούνται	από	τη	χρήση	του	ασβέστη	(π.χ.	πεταλούδες).
Κατανάλωση:	 	α)	0,20	-	0,25	Kg	/	σακί	τσιμέντου

β)	0,15	Kg	/	σακί	τσιμέντου

Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

1	Kg 10

5	Kg 100

20	Kg 25

Κωδικός

00.023.101

MIXY - THE RATIONAL  

MIXY - THE RATIONAL  

40

Επιχρίσματα

Επιχρίσματα 41

Επ
ιχ
ρί
σμ
ατ
α

Επιχρίσματα



Στάτορες

Ρότορες

Πλάτος πλέγματος 0,36m

Μήκος 2,8m

Τεμάχια 30	ανά	δέμα

Δέματα 114	ανά	παλέτα

Συσκευ. Τεμ./δέμ. Δέμ./παλ.

Δέμα 30 114

THRAKON Γαλβανισμένο Αντιαλκαλικό Γωνιόκρανο

Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Ρολλό 50	χ	1 30

Ρολλό 50	χ	0,25

Περιγραφή 10x10mm	Μπλε

Βάρος 110g/m2

Διαστάσεις 1x50m

Δέματα 30	ρολλά	ή	1500m2	ανά	
παλέτα

Αλκαλικό Υαλόπλεγμα Επιχρισμάτων

•	 	Αποφεύγετε	τα	μεγάλα	πάχη	(	>	2	cm)	σε	μια	στρώση.	Για	μεγα-
λύτερα	πάχη	εφαρμόστε	δύο	ή	περισσότερες	στρώσεις	από	τον	
ίδιο	σοβά,	εφαρμόζοντας	την	δεύτερη	στρώση	όσον	η	πρώτη	
είναι	ακόμη	νωπή.

•	 	Επιπεδώστε	τις	επιφάνειες	με	τον	βασικό	σοβά	(	ή	σοβά	ενός	
χεριού)	και	όχι	με	το	πεταχτό	ή	το	φινίρισμα.

•	 	Η	κάθε	στρώση	σοβά	εφαρμόζεται	αφού	η	προηγούμενη	έχει	
πλήρως	ξηραθεί	(	>	20	ημέρες).

•	 	Χαράξτε	την	επιφάνεια	για	περιορισμό	των	τάσεων,	συστολών.

•	 	Μην	χρησιμοποιείτε	πολύ	νερό	κατά	το	τρίψιμο.

•	 	Διατηρείστε	τους	αρμούς	εργασίας	(όπου	υπάρχουν)	ή	δημι-
ουργείστε	αρμούς	διαστολής	κάθε	4m	όταν	υπάρχουν	μεγάλες	
επιφάνειες	που	πρόκειται	να	σοβατιστούν.

•	 	Στα	σημεία	που	υπάρχει	κίνδυνος	ανερχόμενης	υγρασίας,	τοπο-
θετήστε	κατάλληλη	μεμβράνη	για	την	αποκοπή	της.

•	 	Καλύψτε	τις	άνω	απολήξεις	σοβά	(όπως	στηθαία)	με	μάρμαρο,	
και	χρησιμοποιείστε	νεροσταλάκτες	στις	ποδιές	των	παραθύρων	
ώστε	να	αποφεύγεται	η	υπερβολική	ύγρανση	των	σοβατισμένων	
επιφανειών.

•	 	Οι	νωπές	σοβατισμένες	επιφάνειες	να	προστατεύονται	από	την	
βροχόπτωση,	τον	παγετό,	τον	ισχυρό	αέρα	και	την	έντονη	ηλιακή	
ακτινοβολία.

•	 	Κατά	τη	διάρκεια	της	εφαρμογής	αλλά	και	κατά	τις	επόμενες	24	
ώρες	η	θερμοκρασία	του	περιβάλλοντος	και	του	υποστρώματος	
πρέπει	να	είναι	μεταξύ	+5	και	+35°C.

•	 	Κατά	τους	θερινούς	μήνες,	οι	σοβατισμένες	επιφάνειες	να	υγραί-
νονται	ελαφρά	για	2-3	ημέρες	μετά	το	σοβάτισμα.

Κωδικός Περιγραφή

99.090.039 Κατάλληλος	για:	MIXING	PUMPE	«MIXY»

D4 – ECO VIOLET

Κωδικός Περιγραφή

99.020.001 Κατάλληλος	για:	MΙXING	PUMPE	Μ2,	MΙXING	PUMPE	«Μ5,	SUPERMIX»

MILLENIUM GREEN

Κωδικός Περιγραφή

99.090.039 Κατάλληλος	για:	MIXING	PUMPE	«MIXY»

D4 – ECO 

Κωδικός Περιγραφή

99.020.001 Κατάλληλος	για:	MΙXING	PUMPE	Μ2,	MΙXING	PUMPE	«Μ5,	SUPERMIX»

MILLENIUM

Κανόνες	για	ένα	σωστό	σοβάτισμα
Κανόνες

Αναλυτικές	οδηγίες	εφαρμογής,	μπορείτε	να	βρείτε	στα	τεχνικά	έντυπα	και	στην	
ιστοσελίδα	της	εταιρείας.
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Στεγανωτικά	THRAKON

Παράγονται	και	ελέγχονται	με	διαδικασίες	
πιστοποιημένες	σύμφωνα	με	το	ISO	9001

Άριστη	στεγάνωση

Κατάλληλα	για	αρνητικές	αλλά	και	θετικές	
πιέσεις

Εύκολη	εφαρμογή	με	βούρτσα,	πινέλο
ή	σπάτουλα

Αντίσταση	στην	υγρασία	και	τον	παγετό

Ισχυρή	πρόσφυση	στο	υπόστρωμα

Υψηλή	ελαστικότητα

Κατάλληλα	για	εφαρμογές	σε	επιφάνειες	
που	βρίσκονται	μόνιμα	κάτω	από	το	νερό

Στεγανωτικά

Πλεονεκτήματα
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Τσιμεντοειδή

Ακρυλικά

Στεγανωτικά Στεγανωτικά

Περιγραφή - Εφαρμογή
Ειδική

Ονομασία
Διάσταση

(mm)
Πάχη
(mm)

Συσκευασία
ΤΜΧ/Συσκ. m2/Συσκ.

Η	πλάκα	THRAKON	XPS	Bath	χρησιμοποιείται	σαν	υπό-
στρωμα	για	την	τοποθέτηση	πλακιδίων	σε	οποιοδήποτε	
υγρό	χώρο.	Τοποθετείται	όπως	και	η	γυψοσανίδα,	είναι	
ελαφρύτερη	και	απρόσβλητη	από	το	νερό.	Η	σύνθεσή	της	
από	αφρώδη	εξηλασμένη	πολυστερίνη	και	αμφίπλευρη	
επικάλυψη	αδιάβροχου	κονιάματος	με	ενίσχυση	από	
υαλόπλεγμα,	την	καθιστά	ως	ιδανική	λύση	για	τη	θερμο-
μόνωση	και	τη	στεγάνωση	συγχρόνως.

BATH	II	12,5 1250	x	600 12,50 150 112,50

BATH	II	12,5 2500	x	600 12,50 150 112,50

BATH	II	20 1250	x	600 20,00 110 82,50

BATH	II	20 2500	x	600 20,00 110 82,50

BATH	II	30 1250	x	600 30,00 72 54,50

BATH	II	30 2500	x	600 30,00 72 54,50

THRAKON XPS Bath   Προκατασκευασμένες πλάκες XPS

Θερμομονωτικά - Στεγανωτικά

Ελαστικό,	επαλειφόμενο,	στεγανωτικό	κονίαμα	2	συστατικών	κατάλλη-
λο	για	τη	στεγάνωση	εσωτερικών	και	εξωτερικών	χώρων.
Εφαρμογή: Έχει	επίσης	τη	δυνατότητα	γεφύρωσης	ρωγμών	μέχρι	
0,2	mm.	Κατάλληλο	για	τη	στεγάνωση	εσωτερικών	και	εξωτερικών	
επιφανειών	κτιρίων	όπως:	Τοίχων	και	επιφανειών	που	βρίσκονται	σε	περιοχές	με	υγρασία,
τοίχων	υπογείων	και	θεμελίων,	πισίνων	και	δεξαμενών	νερού,	σε	πλακοστρώσεις.
Κατανάλωση:		1,5	Kg/m2	ανά	στρώση.
Απόχρωση:	Γκρι
Συσκευασία:	(25	Kg	A	+	9,5	Kg	B)

DSF 350 FLEX   Ελαστικό, επαλειφόμενο κονίαμα 2 συστατικών
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

34,5	Kg
(A+B)

Στεγανωτικός	σοβάς	ενός	συστατικού,	τσιμεντοειδούς	βάσης	με	
πυριτικά	αδρανή	υψηλής	περιεκτικότητας	σε	πυρίτιο	και	επιλεγμένης	
κοκκομετρίας.
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται	όπου	απαιτείται	πλήρης	στεγανότητα	και	
είναι	κατάλληλο	και	για	εφαρμογές	που	βρίσκονται	συνεχώς	μέσα	σε	
νερό,	όπως	πισίνες	δεξαμενές	κλπ.
Κατανάλωση:		6Kg/m2	στα	3m
Απόχρωση:	Γκρι

DSF 370   Στεγανωτικός σοβάς
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

25	Kg 60

5	Kg 4 200

Επαλειφόμενο,	στεγανωτικό	κονίαμα,	τροποποιημένο	με	πολυμερικά	
πρόσθετα,	τσιμεντοειδούς	βάσης	για	χρήση	σε	θετικές	και	αρνητικές	
πιέσεις.
Εφαρμογή: Είναι	κατάλληλο	για	την	στεγάνωση	επιφανειών	από	μπε-
τόν	όπως:	Υπόγειοι	χώροι,	δεξαμενές	νερού,	τούνελ,	θεμέλια,	κανάλια,	
φρεάτια	ασανσέρ	αλλά	και	εξωτερικά	σε	καμινάδες	ή	σε	παλιές	και	
νέες	κατασκευές.
Κατανάλωση:		2,5	–	4,0	Kg/m2	για	δύο	στρώσεις,	ανάλογα	με	το	είδος	

της	επιφάνειας
Απόχρωση:	Γκρι/Λευκό

DSF 360   Επαλειφόμενο κονίαμα
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Γκρι
25	Kg 60

Γκρι
5	Kg 4 200

Λευκό
25	Kg 60

Λευκό
5	Kg 4 200

Ελαστική,	επαλειφόμενη	στεγανωτική	μεμβράνη	ενός	συστατικού.
Είναι	κατάλληλη	για	εσωτερική	και	εξωτερική	χρήση	και	για:	Στεγά-
νωση	χωρίς	αρμούς	και	ενώσεις	σε	οριζόντια	και	κάθετα	υποστρώ-
ματα	για	εφαρμογές	πλακόστρωσης	σε	χώρους	με	υγρασία,	δωμάτια,	
ντους,	τουαλέτες,	πλυντήρια,	στεγάνωση	στοιχείων	σκυροδέματος	ή	
δαπέδων	σε	ταράτσες	και	μπαλκόνια	πριν	την	πλακόστρωση.
Κατανάλωση:		1,6	–	2,0	Kg/m2	για	δύο	στρώσεις,	ανάλογα	με	το	είδος	της	επιφάνειας

DSF 300 Flex Hydrostop   Επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη
Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

20	Kg 36

6	Kg

Αστάρι	για	εσωτερικές	και	εξωτερικές	εφαρμογές	στεγάνωσης.	Είναι	
γαλάκτωμα	με	εξαιρετική	ικανότητα	διείσδυσης	σε	όλα	τα	είδη	των	
συνήθων	υποστρωμάτων.	Παρέχει	άριστη	πρόσφυση	και	ένα	πολύ	στα-
θερό	υπόβαθρο	για	την	μεμβράνη	στεγάνωσης	DSF	300.	Αραιώνεται	
με	νερό.	Κατάλληλο	για	εφαρμογή	σε	οριζόντια	ή	κάθετα	υποστρώμα-
τα	από:	Σκυρόδεμα,	σοβά,	πέτρινες	επενδύσεις,	γύψοσανίδα.
Κατανάλωση:		100-200	g/m2	ανάλογα	με	την	απορροφητικότητα,	τη	μορφολογία	και	τη	θερμοκρασία	του	υποστρώματος

DSF 305   Αστάρι για εφαρμογές στεγάνωσης
Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

20	Kg 36

5	Kg

Ταινία Στεγάνωσης Αρμών F12/7:	Ελαστική	ταινία	στεγάνωσης	με	
ενίσχυση	πολυεστερικού	πλέγματος,	για	γεφύρωση	αρμών	διαστολής	
και	συνδέσεων	δαπέδων	και	τοίχων.
Ταινία Στεγάνωσης Αρμών ΚF12/7:	Ελαστική	ταινία	στεγάνωσης
με	ενίσχυση	υαλοπλέγματος,	για	γεφύρωση	αρμών	διαστολής	και
συνδέσεων	δαπέδων	και	τοίχων	σε	γωνίες	οριζόντιες	και	κάθετες	για	
αυξημένη	υγρομόνωση.
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται	σε	συνδυασμό	με	τα	στεγανωτικά	προϊόντα	της	Thrakon	(DSF	305-DSF	300).
Πάχος πλέγματος:	12cm
Πάχος Θερμοπλαστικού ελαστομερές : 7cm.

KF 12/7 & F12/7   Ταινία Στεγάνωσης Αρμών
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. m/Ρολλό

Ρολλό
KF	12/7 50

Ρολλό
F12/7 10

Επαλειφόμενο,	ακρυλικό	ελαστομερές,	γαλάκτωμα	ενός	συστατικού
Εφαρμογή: Κατάλληλο	για	στεγανοποίηση	ταρατσών,	δωμάτων,	
μπαλκονιών,	προστασία	UV	κλπ.	Έχει	μεγάλη	ελαστικότητα	και	είναι	
κατάλληλο	για	επιφάνειες	που	παρουσιάζονται	συστολοδιαστολές	και	
δονήσεις.	Παράγεται	σε	λευκή	απόχρωση.	Επίσης	χρησιμοποιείται	για	
την	στεγανοποίηση	γωνιών,	το	γέμισμα	λεπτών	ρωγμών	πλάτους	μέχρι	
1	mm,	το	γέμισμα	ενώσεων	πλακών	πλάτους	μέχρι	1	mm.
Κατανάλωση:		1,0	Kg/m2	για	δύο	στρώσεις,	ανάλογα	με	το	είδος	της	επιφάνειας.

FLX 380   Επαλειφόμενο ελαστομερές ακρυλικό γαλάκτωμα
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

15	Kg

5	Kg

Περιγραφή - Εφαρμογή
Ειδική

Ονομασία
Διάσταση

(mm)
Πάχη
(mm)

Συσκευασία
ΤΜΧ/Συσκ. m2/Συσκ.

Μονωτικό	πλακίδιο	υψηλής	αντοχής	από	τσιμεντοκονίαμα	
στο	επάνω	μέρος	της	πλάκας,	και	αφρώδους	θερμομο-
νωτικού	υλικού	από	εξηλασμένη	πολυστερίνη	με	ειδική	
πλευρική	διαμόρφωση	του	πλακιδίου	τύπου	ραμποτέ	
προσφέρει	εύκολη	και	σταθερή	τοποθέτηση.	Κατάλληλο	
για	θερμομόνωση	ταράτσας-	δώματος.
Διαστάσεις	(mm	x	mm):	300x300
Βάρος (Kg / m² ):	25,55

TL	50 300	x	300 60 452 40,70

TL	80 300	x	300 90 280 25,20

	TL	100 300	x	300 110 230 20,70

	TL	50	GREY 300	x	300 	60 452	 	40,70

Thrakontile   Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης
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Ασφαλτικά

Αποστραγγιστικές Μεμβράνες

Στεγανωτικά Στεγανωτικά

Πανίσχυρες	αποστραγγιστικές	μεμβράνες	πολυαιθυλενίου	HDPE	
(24	tn	/	m2)	με	εξογκώματα.	Χρησιμοποιούνται	σε	τοιχεία	υπογείου,	
αντικαθιστώντας	το	μπετόν	καθαριότητας.	Προσφέρουν	μηχανική	
προστασία	στις	στεγανοποιήσεις	και	αντοχή	στα	ριζικά	συστήματα.	
Κρατούν	το	υγρό	έδαφος	σε	απόσταση	από	την	κατασκευή.	Το	πάχος	
τους	είναι	0,5	mm	και	το	βάρος	500	gr/m2.	Υψος	εξογκωμάτων	8	
mm.
Παρελκόμενα:
Α)		Προφίλ	από	HDPE	σε	βέργες	των	2	m	που	χρησιμοποιούνται	για	
τη	στερέωση	και	τη	σφράγιση	των	μεμβρανών	Neodrain	στο	άνω	
μέρος	τους.

Β)		Ατσαλόκαρφα	με	ροδέλες	για	τη	σωστή	στερέωση	του	Neodrain	μήκους	45	mm.
Κατανάλωση:		περ.	0,5	Kg	/	m2	καθαριζόμενης	επιφάνειας.

Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ.

Ρολό
20	χ	2	m 12

Προφίλ
2	m 20

Καρφάκια
100	τεμ.	/	45	mm 100

Neodrain SL28C   Αποστραγγιστική μεμβράνη

Επαλειφόμενο	προϊόν	ασφαλτικής	βάσης	1	συστατικού	ταχείας	πήξης	
το	οποίο	είναι	εμπλουτισμένο	με		κόκκους	πολυστερίνης	και	τροπο-
ποιημένο	πολυμερές.	Η	επίστρωση	είναι	ιδιαίτερα	εύκαμπτη,	γεφυρώ-
νει	μικρές	ρωγμές	και	είναι	ανθεκτική	έναντι	όλων	των	επιθετικών	
ουσιών	που	δύναται	να	υπάρχουν	στο	φυσικό	έδαφος.	Κατάλληλο	για	τη	δημιουργία	μόνιμων	εύκαμπτων	εξωτερικών	στεγανοποιήσεων	
κατασκευαστικών	έργων	που	εφάπτονται	του	εδάφους	ή	ακουμπούν	σε	αυτό.	Επίσης	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	την	ενδιάμεση	στεγα-
νοποίηση	ταρατσών	(κάτω	από	το	δάπεδο),	μπαλκονιών	και	βεραντών	καθώς	και	για	την	κόλληση	θερμομονωτικών	πλακών.
Κατανάλωση:		4	-	5	Kg/m²	ανάλογα	με	την	κατάσταση	φορτίου
Κόλληση	μονωτικών	πλακών:	περ.	2	Kg/m²

BORNIT®-PROFI 1K EXPRESS   Επισκευαστικό ασφαλτικό γαλάκτωμα
Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Επαλειφόμενο	επίχρισμα	ασφαλτικής	βάσης	ενός	συστατικού,	
εμπλουτισμένο	με	κόκκους	πολυστερίνης	και	τροποποιημένα	πολυμε-
ρή	με	βάση	ένα	ασφαλτικό	γαλάκτωμα.
Εφαρμογή: Κατάλληλο	για	τη	δημιουργία	μόνιμων	εύκαμπτων	εξωτερικών	στεγανοποιήσεων	κατασκευαστικών	έργων	που	εφάπτονται	
του	εδάφους	ή	ακουμπούν	σε	αυτό.	Επίσης	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	την	ενδιάμεση	στεγανοποίηση	ταρατσών	(κάτω	από	το	δάπεδο),	
μπαλκονιών	και	βεραντών	καθώς	και	για	την	κόλληση	θερμομονωτικών	πλακών.
Κατανάλωση:			4	-	6	Kg/m²	ανάλογα	με	την	κατάσταση	φορτίουΚόλληση	μονωτικών	πλακών:	περ.	2	Kg/m²
Απόχρωση:  Μαύρο

BORNIT®-1K   Ασφαλτικό γαλάκτωμα ενός συστατικού
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

32	lt 18

Ειδικό	καθαριστικό	φιλικό	προς	το	περιβάλλον	που	δρα	σε	βάθος	και	χρησιμεύει	στην	αφαίρεση	γκράφιτι	ή	παρόμοιων	επιγραφών	με	
ήπιο	τρόπο	από	διάφορα	υποστρώματα	όπως	π.χ.	από	σκυρόδεμα,	
τούβλα,	φυσική	πέτρα,	γρανίτη,	μάρμαρο,	πλακάκια,	γυαλί,	αλουμίνιο,	
λακαρισμένες	επιφάνειες	κτλ.	
Κατανάλωση:		περ.	0,5	Kg	/	m2	καθαριζόμενης	επιφάνειας		

BORNIT®-GRAFFITI REMOVER
Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Το	αστάρι	«BORNIT®-Fundamentgrund»	χρησιμεύει	στην	προετοι-
μασία	του	υποστρώματος	για	την	επακόλουθη	εφαρμογή	επαλειφόμε-
νων	στεγανοποιητικών	συστημάτων	παχειάς	στρώσης	BORNIT®	ενός	
και	δυο	συστατικών	(π.χ.	«Fundamentdicht»,	«Profidicht»)
Κατανάλωση:			περ.	0,2	l	/	m²	(ανάλογα	με	την	απορροφητικότητα	του	

υποστρώματος)

BORNIT®- FUNDAMENTGRUND   Αστάρι πρόσφυσης
Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

5	lt 75

Η	ταινία	από	ελαστομερές	ασφαλτικό	υλικό	«BORNIT®-
Dreiecksband»	είναι	μια	εύκτητη,	υπερβολικά	εύκαμπτη	ταινία	με	
τριγωνική	διατομή	για	την	ασφαλή	και	απλή	στεγανοποίηση	αρμών	και	
το	γέμισμα	κοιλωμάτων	κατά	την	εκτέλεση	υπόγειων	και	υπέργειων	
οικοδομικών	έργων.	

BORNIT®-DREIECKSBAND   Εύκαμπτη τριγωνική ταινία
Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

5	m 5 24

Σπρέϊ	ασφαλτικού	καουτσούκ	με	διαλύτες	η	οποία	διεισδύει	σε	μεγά-
λο	βαθμό	στο	υπόστρωμα	και	παρέχει	καλή	κάλυψη.	Λόγω	της	ειδικής	
φιάλης	σπρέϊ	με	την	εύχρηστη	βαλβίδα	ψεκασμού	με	δυνατότητα	
κλίσης	έως	360	μοίρες	είναι	δυνατή	η	επίστρωση	μικρών	επιφανειών	
χωρίς	τη	χρήση	άλλων	εργαλείων.	
Κατανάλωση:		1	φιάλη	για	2	m2	περίπου	ανάλογα	με	το	υπόστρωμα,	το	
πάχος	της	στρώσης	και	την	περίπτωση.	

BORNIT®-BITUMEN-SPRAY
Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Φιάλη
600	ml 12

1	Kg 6

Επαλειφόμενο	επίχρισμα	ασφαλτικής	βάσης	2	συστατικών,	ενι-
σχυμένο	με	ίνες	και	εμπλουτισμένο	με	κόκκους	πολυστερίνης	και	
τροποποιημένα	πολυμερή.
Εφαρμογή: Η	επίστρωση	είναι	εύκαμπτη,	γεφυρώνει	μικρές	ρωγμές	και	είναι	ανθεκτική	έναντι	όλων	των	επιθετικών	ουσιών	που	δύναται	
να	υπάρχουν	στο	φυσικό	έδαφος.	Κατάλληλο	για	τη	δημιουργία	μόνιμων	εύκαμπτων	εξωτερικών	στεγανοποιήσεων	κατασκευαστικών	
έργων	που	εφάπτονται	του	εδάφους	ή	ακουμπούν	σε	αυτό.	Επίσης	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	την	ενδιάμεση	στεγανοποίηση	ταρατσών	
(κάτω	από	το	δάπεδο),	μπαλκονιών	και	βεραντών	καθώς	και	για	την	κόλληση	θερμομονωτικών	πλακών.
Κατανάλωση:		4	-	6	Kg/m²	ανάλογα	με	την	κατάσταση	φορτίου
Κόλληση	μονωτικών	πλακών:	περ.	2	Kg/m²
Απόχρωση:  Μαύρο

BORNIT®-2K   Ασφαλτικό γαλάκτωμα δύο συστατικών
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

32	lt 18

Υψηλής	ελαστικότητας	επαλειφόμενο	προϊόν	ασφαλτικής	βάσης	2	
συστατικών	εμπλουτισμένο	με	κόκκους	πολυστερίνης	και	τροποποιη-
μένο	πολυμερές.	Aποτελείται	από	ένα	ασφαλτικό	γαλάκτωμα	και	ένα	
κονίαμα	πρόσμιξης.	Η	επίστρωση	είναι	ιδιαίτερα	εύκαμπτη,	γεφυρώ-
νει	μικρές	ρωγμές	και	είναι	ανθεκτική	έναντι	όλων	των	επιθετικών	ουσιών	που	δύναται	να	υπάρχουν	στο	φυσικό	έδαφος.
Εφαρμογή: Κατάλληλο	για	τη	δημιουργία	μόνιμων	εύκαμπτων	εξωτερικών	στεγανοποιήσεων	κατασκευαστικών	έργων	που	εφάπτονται	
του	εδάφους	ή	ακουμπούν	σε	αυτό.	Επίσης	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	την	ενδιάμεση	στεγανοποίηση	ταρατσών	(κάτω	από	το	δάπεδο),	
μπαλκονιών	και	βεραντών	καθώς	και	για	την	κόλληση	θερμομονωτικών	πλακών.
Κατανάλωση:		4	-	6	Kg/m²	ανάλογα	με	την	κατάσταση	φορτίου
Κόλληση	μονωτικών	πλακών:	περ.	2	Kg/m²
Απόχρωση:  Μαύρο

BORNIT®-2K FLEX   Ασφαλτικό γαλάκτωμα δύο συστατικών
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

30	lt 18

32	lt 18
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Στεγανωτικά

για	μία	σωστή	στεγάνωση
Κανόνες

Εξασφαλίστε	επιφάνειες	καθαρές	και	απαλλαγμένες	
από	σαθρά	ξένα	σώματα,	άλατα,	λάδια	και	άλλους	
ρύπους.

Αφαιρέστε	προεξοχές	και	γρέζια,	πολυουρεθάνη
ή	άλλα	μαλακά	υλικά.

Κόψτε	τα	σίδερα	που	προεξέχουν	σε	βάθος
1,5	–	2,0	cm.

Κλείστε	όλες	τις	τρύπες	ή	ρωγμές	με	ταχύπηκτο	
επισκευαστικό	κονίαμα	THRAKON	WRM	520	ή	WRM	
500	(ανάλογα	με	την	περίπτωση).

Φροντίστε	όταν	εφαρμόζετε	το	προϊόν	να	μην	τρέχει	
νερό	στο	υπόστρωμα.

Διαβρέχτε	την	επιφάνεια	με	νερό	μέχρι	κορεσμού
και	αφαιρέστε	το	πλεονάζον	νερό.

Περάστε	αρχικά	με	την	βούρτσα	το	πρώτο	χέρι
προσέχοντας	ώστε	το	προϊόν	να	καλύψει	όλα	τα	κενά.

Όταν	το	πρώτο	χέρι	δέσει	και	πριν	ξεραθεί	τελείως	
εφαρμόστε	σταυρωτά	το	δεύτερο	χέρι,	επίσης	με	την	
βούρτσα.

Εάν	απαιτείται	προηγείται	βρέξιμο	του	πρώτου
χεριού.

Αναλυτικές	οδηγίες	εφαρμογής,	μπορείτε	να	βρείτε	στα	 τεχνικά	
έντυπα	και	στην	ιστοσελίδα	της	εταιρείας.

Κατά	τη	διάρκεια	αλλά	και	μετά	3	ώρες	από	την	
εφαρμογή	του	προϊόντος,	η	θερμοκρασία	περιβάλλο-
ντος	δεν	θα	πρέπει	να	είναι	κάτω	από	+	5ºC.

Δεν	επιτρέπεται	η	εφαρμογή	σε	υποστρώματα	που	
εκτίθενται	απευθείας	σε	έντονη	ηλιακή	ακτινοβολία,	
σε	πολύ	υψηλές	θερμοκρασίες	(πάνω	από	+30ºC)
ή	κατά	τη	διάρκεια	ισχυρών	ανέμων.

Δεν	επιτρέπεται	η	εφαρμογή	σε	συνθήκες
βροχόπτωσης	ή	παγετού.
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Διαθέτουν	CE

Παράγονται	και	ελέγχονται	σύμφωνα	με	το	ευρωπαϊκό
πρότυπο	ΕΝ	13813

Παράγονται	με	χαλαζιακή	άμμο

Λεία	επιφάνεια	με	υψηλή	σκληρότητα

Aυτοεπιπεδούμενα	(NSF	610	–	NSF	611)

Eλαφριά	-	Θερμομονωτικά	(NSD	620)

Υψηλή	θλιπτική	και	καμπτική	αντοχή	-
Γρήγορη	εφαρμογή

Κατάλληλα	για	δημιουργία	κλίσεων	σε	δώματα
και	εξωτερικούς	χώρους	ή	ράμπες

Κατάλληλα	για	εξομάλυνση	και	επισκευή	ατελειών	υφισταμένων	
δαπέδων

Δυνατότητα	εφαρμογής	σε	επικλινή	υποστρώματα

Πλεονεκτήματα
Δάπεδα	THRAKON

Δάπεδα
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Δάπεδα Δάπεδα

Αυτοεπιπεδούμενο	κονίαμα,	ενός	συστατικού,	τσιμεντοειδούς	βάσης.
Αποτελείται	από	τσιμέντο,	χαλαζιακή	άμμο	επιλεγμένης	κοκκομετρί-
ας	με	μέγιστο	κόκκο	3,5mm,	και	βελτιωτικά	πρόσθετα.
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται	σε	πάχη	1-4	cm.
Το προϊόν είναι κατάλληλο	για	προετοιμασία	δαπέδων	προκειμένου	να	τοποθετηθεί	μοκέτα,	πλακάκια,	πλαστικά	ή	ξύλινα	δάπεδα	κολλητά	
ή	όχι.	Μπορεί	επίσης	να	μείνει	και	τελείως	ακάλυπτο	ή	να	βαφτεί.
Κατανάλωση: 18	Kg	/	m2	για	1	cm	πάχους

NSF 611   Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο 1 - 4 cm

40	Kg 36

Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Έτοιμο,	θερμομονωτικό,	ελαφρύ	κονίαμα	δαπέδου,	ενός	συστατικού.
Αποτελείται	από	θρυμματισμένο	YTONG,	χαλαζιακή	άμμο	επιλεγμέ-
νης	κοκκομετρίας	με	μέγιστο	κόκκο	3,5mm.
Εφαρμογή: Συνίσταται	ιδιαίτερα	για	εφαρμογές	στις	οποίες	απαιτούνται	μειωμένα	φορτία,	προετοιμασία	των	δαπέδων	από	μπετόν	για	την	
τοποθέτηση	παντός	τύπου	πλακιδίων,	μαρμάρων,	παρκέ,	διακοσμητικών	υλικών	κ.λ.π.
Κατανάλωση: 10-11	Kg	ξηρού	κονιάματος	ανά	1m2	για	πάχος	1cm.

NSD 620   Ελαφρύ θερμομονωτικό δάπεδο 3 - 20 cm

30	Kg 42

Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Το	σκυρόδεμα	πρέπει	να	είναι	στεγνό,	στε-
ρεό,	απαλλαγμένο	από	σαθρά	υλικά,	σκόνες,	
χρώματα,	κεριά,	έλαια.

Μεγάλες	κοιλότητες	πρέπει	να	καλύπτονται	
κατάλληλα	πριν	από	την	εφαρμογή.

Αφου	 πλυθεί	 καλά	 με	 νερό	 και	 αφού	 στε-
γνώσει	πρέπει	να	ασταρωθεί	με	το	ακρυλικό	
αστάρι	 GLX	 290,	 διαλυμένο	 σε	 αναλογία	 3	
μέρη	νερού	:1	μέρος	αστάρι.

Οι	απορροφητικές	καθώς	επίσης	και	οι	πα-
λιές	επιφάνειες	σταθεροποιούνται	με	τη	βο-
ήθεια	του	ίδιου	ασταριού.

Εφαρμόστε	το	προϊόν	μετά	το	πλήρες	στέγνωμα	
του	ασταριού	(περίπου	2-6	ώρες).

Οι	οδηγοί	πρέπει	να	αφαιρούνται	αμέσως	μετά	
την	εφαρμογή.

Εάν	επικρατούν	συνθήκες	που	προκαλούν	από-
τομο	 στέγνωμα	 του	 προϊόντος,	 όπως	 υψηλές	
θερμοκρασίες,	 απαιτείται	 ελαφρύς	 ψεκασμός	
με	νερό	για	τις	πρώτες	2	ημέρες	μετά	την	εφαρ-
μογή.

Αφήστε	το	προϊόν	να	στεγνώσει	πλήρως	πριν	τις	
επόμενες	εφαρμογές.

Κατά	τη	διάρκεια	της	εφαρμογής	αλλά	και	κατά	
τις	επόμενες	24	ώρες	η	θερμοκρασία	του	πε-
ριβάλλοντος	και	 του	υποστρώματος	πρέπει	 να	
είναι	μεταξύ	+5°C	και	+35°C.

Αναλυτικές	 οδηγίες	 εφαρμογής,	 μπορείτε	 να	 βρείτε	 στα	
τεχνικά	έντυπα	και	στην	ιστοσελίδα	της	εταιρείας.

Κανόνες	για	μία	σωστή	εφαρμογή	δαπέδου

Αυτοεπιπεδούμενο	κονίαμα,	ενός	συστατικού,	τσιμεντοειδούς	βάσης,	
κατάλληλo	για	επίστρωση	και	εξομάλυνση	δαπέδων.	Αποτελείται	
από	χαλαζιακή	άμμο	επιλεγμένης	κοκκομετρίας	με	μέγιστο	κόκκο	
0,5mm,	και	βελτιωτικά	πρόσθετα.
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται	σε	πάχη	μέχρι	10	mm.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για	προετοιμασία	δαπέδων	προκειμένου	να	τοποθετηθεί	μοκέτα,	πλακάκια,	πλαστικά	ή	ξύλινα	δάπεδα	κολλητά	
ή	όχι.	Μπορεί	επίσης	να	μείνει	και	τελείως	ακάλυπτο	ή	να	βαφτεί.
Κατανάλωση: 18	Kg	/	m2	για	1	cm	πάχους

NSF 610   Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο έως 10 mm
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

40	Kg 36

Έτοιμη	τσιμεντοκονία	ενός	συστατικού,	βάσεως	τσιμέντου,	κατάλλη-
λη	για	επίστρωση	και	εξομάλυνση	δαπέδων.	Αποτελείται	από	χαλαζι-
ακή	άμμο	επιλεγμένης	κοκκομετρίας	με	μέγιστο	κόκκο	2,0	mm
Εφαρμογή:	Εφαρμόζεται	σε	πάχη	μέχρι	3-10	cm.
Ενδείκνυται για:
•	 	δημιουργία	κλίσεων	σε	δώματα	και	εξωτερικούς	χώρους.
•	 	ράμπες.
•	 	προετοιμασία	των	δαπέδων	από	μπετόν	για	την	τοποθέτηση	παντός	τύπου	πλακιδίων,	μαρμάρων,	παρκέ,	διακοσμητικών	υλικών	κ.λ.π.
•	 	εσωτερικούς	και	εξωτερικούς	χώρους.
Κατανάλωση: 15	–	17	Kgr	ξηρού	κονιάματος	ανά	1m2	για	πάχος	1cm

NSD 600   Τσιμεντοκονία 3 - 10 cm
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

40	Kg 36
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Επισκευαστικά

Παράγονται	και	ελέγχονται	με	διαδικασίες	πιστοποιημένες
σύμφωνα	με	το	ISO	9001

Μηδενική	συρρίκνωση

Ισχυρή	πρόσφυση	στο	υπόστρωμα

Αντίσταση	στην	υγρασία	και	στον	παγετό

Ταχεία	πήξη

Υψηλές	αντοχές	και	γρήγορη	ανάπτυξή	τους

Κατάλληλα	για	εφαρμογές	πακτώσεων	(WRM	520)

Κατάλληλα	για	εφαρμογές	άμεσης	σφράγισης	διαρροών	νερού	
ακόμα	και	υπό	πίεση	(WRM	500)

Επισκευαστικά	κονιάματα	THRAKON

Πλεονεκτήματα
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Πρόσμικτα Σκυροδέματος

Επισκευαστικά Επισκευαστικά

Σφραγιστικό	κονίαμα	ενός	συστατικού,	υπερταχύπηκτο	(χρόνος	πήξης	
3	min),	μη	συρρικνούμενο.	Απαιτείται	μόνο	νερό	για	την	παρασκευή	
του.
Εφαρμογή: Εξασφαλίζει	άμεση	σφράγιση	διαρροών	νερού	ακόμα	και	
υπό	πίεση.	Σφραγίζει	ρωγμές,	τρύπες	και	αρμούς	σε	όλες	τις	κατασκευές	τοιχοποιΐας
ή	σκυροδέματος	όπως:	φράγματα,	υπονόμους,
δεξαμενές	αποβλήτων,	υδατοδεξαμενές,	υπόγειους	χώρους,	τούνελ,	θεμέλια.
Είναι	επίσης	κατάλληλο	για	αγκύρωση:	μπουλονιών,	σωληνώσεων,
ειδών	υγιεινής	και	γενικά	για	εργασίες	που	απαιτούν	γρήγορη	και	ισχυρή	στή	ριξη
Κατανάλωση:		1	Kg	ξηρό	κονίμα	αποδίδει	περίπου	0,6	lt	ετοίμου	υγρού	κονιάματος.

WRM 500   Ταχύπηκτο υδραυλικό κονίαμα
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

4	Kg 120

Είναι	επαλειφόμενο	προϊόν	ενός	συστατικού	και	απαιτεί	μόνο	νερό	για	
την	παρασκευή	του.
Εφαρμογή: Κατάλληλο	για:	αστάρωμα	σκυροδέματος,	σιδήρου	και	
λοιπών	δομικών	υλικών
πρίν	την	εφαρμογή	επισκευαστικών	υλικών,	χρήση	ως	γέφυρα	πρόσφυσης
με	τα	υλικά	επισκευής	που	πρόκειται	να	εφαρμοστούν	στη	συνέχεια,
αντιδιαβρωτική	προστασία	του	χαλύβδινου	οπλισμού.
Κατανάλωση:		20	Kg/m2	για	δύο	στρώσεις.

WRM 510   Αστάρι για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

5	Kg 4 120

Ταχύπηκτο	(20min)	επισκευαστικό	υλικό	για	σκυρόδεμα,	ενός	συστα-
τικού,	βάσεως	τσιμέντου.
Εφαρμογή: Είναι	κατάλληλο	για	την:	Αποκατάσταση	ζημιών	σε	μπετόν	
που	προέρχονται	από	κακοτεχνίες,	φθορές,	πρόσκρουση	κ.τ.λ.,	
επισκευή	και	αποκατάσταση	παλαιού	και	νέου,	οπλισμένου	ή	άοπλου	
σκυροδέματος,	προστασία	οπλισμού	από	την	οξείδωση	και	τη	διάβρω-
ση	σε	ελαττωματικά	ή	φθαρμένα	σκυροδέματα,	επισκευές	φθαρμένων	δαπέδων,	τσιμεντοκονίας	και	λοιπών	κατασκευών
με	βάση	τα	τσιμέντο,	επισκευές	σκαλοπατιών,	στηθαίων,	προκατασκευασμένων	και	λοιπών	στοιχείων	από	μπετόν.
Κατανάλωση:		25Kg	ξηρού	κονιάματος	αποδίδουν	περίπου	13	lt	ετοίμου	υγρού	κονιάματος.

WRM 520   Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

25	Kg 60

5	Kg 4 120

Λευκός,	ταχύπηκτος,	επισκευαστικός	σοβάς	τσιμεντοειδούς	βάσης.
Κατάλληλος	για:	Σοβάτισμα	σε	παλιές	και	νέες	κατασκευές,	μικρές	
επιδιορθώσεις	(μερεμέτια),	σφράγιση	οπών,	επιδιόρθωση	σπασμένων	
κομματιών	σοβά,	πλατιές	ρωγμές	και	σπασμένες	γωνίες.
Κατανάλωση:		13-14	Kg/m2	για	πάχος	εφαρμογής	1cm

WRM 550   Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς
Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

25	Kg 60

5	Kg 4 120

Τσιμέντο	Portland	υψηλών	αντοχών,	κατάλληλο	για	τη	δημιουργία	
κονιαμάτων	για	όλων	των	ειδών	τις	εφαρμογές.
Ανήκει	στην	κατηγορία	CEM	I	-52,5	N	-	Λευκό
Ανήκει	στην	κατηγορία	CEM	I	-42,5	R	-	Γκρι.
Κατανάλωση:		13-14	Kg/m2	για	πάχος	εφαρμογής	1cm

CEM I 42,5 R & 52,5 N   Τσιμέντο Portland υψηλών αντοχών
Περιγραφή - Εφαρμογή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Λευκό
4	Kg 4 120

Γκρι
4	Kg 4 120

Πρόσθετο	υγρό	σκυροδέματος	καστανού	χρώματος.	Έντονος	πλαστι-
κοποιητής,	ρευστοποιητής	και	επιβραδυντής.	Προσφέρει	καθυστέρη-
ση	στο	χρόνο	πήξης	και	δυνατότητα	επαναδόνησης	του	σκυροδέματος.	
Ιδανικό	για	εμφανή	σκυροδέματα	και	θεμελιώσεις.	Σύμφωνο	με	τις	
προδιαγραφές:	ASTM	C494-79	τύπος	Β	και	D,	ΣΚ-308	τύπος	Β	&	D	
και	ΕΛΟΤ	934-2,	Π.10.
Εφαρμογή: Παρέχει	μεγαλύτερη	εργασιμότητα,	ευκολία	και	
ταχύτητα	στην	άντληση	και	τη	σκυροδέτηση.	Ενδείκνυται	για	ανάμειξη	με	τσιμέντα	τύπου	PORTLAND	ενώ	συνιστάται	ειδικότερα	για	σκυ-
ροδέματα	μέσης	ποιότητας	(Β	≤	300).
Κατανάλωση:		690gr	/	100	Kg	τσιμέντου,	ενδεικτικά	για	κατηγορία	σκυροδέματος	C20/25	(τύπος	τσιμέντου:	CEM		1V		32,5N)
περιεκτικότητα σε τσιμέντο:		340	Kg/m³,	δοσολογία	2	Kg/m³	σκυροδέματος.		

GLX 400 BETOFLOW   Πλαστικοποιητης, Ρευστοποιητής, Επιβραδυντής
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

4	Kg 5 75

20	Kg 24

1000	Kg* 1

*δεν	περιλαμβάνεται	η	τιμή	της	δεξαμενής

Υγρό	ενισχυμένο	με	ειδικά	πρόσθετα	κατάλληλο	για	σκυροδέματα	
που	απαιτείται	εύκολη	άντληση	και	αυξημένη	εργασιμότητα	π.χ.	σε	
πολυώροφες	οικοδομές.	Ανταποκρίνεται	στις	προδιαγραφές	ASTM	
C494	τύπος	Α,	ΣΚ-308	τύπος	Α	και	ΕΛΟΤ	934-2,	Π.2.
Εφαρμογή: Παρέχει	μείωση	διαπερατότητας,	αύξηση	στεγανότητας,	
χαμηλότερη	συρρίκνωση	και	ερπυσμό,	αύξηση	θλιπτικής	και	καμπτι-
κής	αντοχής.	Χρησιμοποιείται	σε	έτοιμο,	αντλήσιμο,	εκτοξευόμενο,	προκατασκευασμένο
και	ελαφροβαρές	σκυρόδεμα	καθώς	επίσης	και	σε	μαζικές	σκυροδετήσεις.
Κατάλληλο	για	εφαρμογές	με	ενδοδαπέδια	θέρμανση.
Κατανάλωση:		710	-	920gr	/	100	Kg	τσιμέντου,	ενδεικτικά	για	κατηγορία	σκυροδέματος	C20/25	(τύπος	τσιμέντου:	CEM		1V		32,5N)
περιεκτικότητα σε τσιμέντο:		340	Kg/m³,	δοσολογία	2	Kg/m³	σκυροδέματος.	

GLX 405 BETOFLOW   Ρευστοποιητής, Ομογενοποιητής, Πλαστικοποιητής
Περιγραφή Συσκευ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

4	Kg 5 75

20	Kg 24

1000	Kg* 1

*δεν	περιλαμβάνεται	η	τιμή	της	δεξαμενής
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Επισκευαστικά

Απομακρύνετε	τα	φθαρμένα	τμήματα	του	σκυροδέματος	μέχρι	να	φθάσετε	
σε	υγιές	υπόστρωμα.

Αποκαλύψτε	 πλήρως	 το	 μεταλλικό	 οπλισμό	 στα	 σημεία	 που	 θα	 γίνει	 η	
επισκευή,	έτσι	ώστε	να	είναι	δυνατή	η	επικάλυψή	του	με	το	αστάρι	WRM	
510.

Στη	συνέχεια	καθαρίστε	τον	οπλισμό	από	σκουριά	με	χρήση	ματσακονιού,	
βούρτσας,	αμμοβολής	ή	βελονοπίστολου,	ανάλογα	με	το	μέγεθος	και	την	
έκταση	της	διάβρωσης.

Πλύνετε	και	καθαρίστε	τις	επιφάνειες	(οπλισμού	και	σκυροδέματος)	με	
νερό	υπό	πίεση.

Οι	επιφάνειες	από	σκυρόδεμα	πάνω	στις	οποίες	θα	εφαρμοστεί	το	επι-
σκευαστικό	κονίαμα	πρέπει	να	έχουν	βραχεί	μέχρι	κορεσμού	και	το	νερό	
που	περισσεύει	να	απομακρύνεται.

Κατά	τη	διάρκεια	της	εφαρμογής,	πρέπει	να	φροντίζετε	να	απομακρύνεται	
ο	παραγόμενος	αέρας,	και	να	μην	φυλακίζονται	φυσαλίδες	αέρα	στις	επι-
φάνειες	του	σκυροδέματος	και	του	οπλισμού.

Οι	ασταρωμένες	επιφάνειες	πρέπει	να	προστατεύονται	από	την	γρήγορη	
εξάτμιση	και	ιδιαίτερα	κατά	τους	θερινούς	μήνες,	προς	αποφυγή	ρηγμα-
τώσεων,	με	ελαφριά	διαβροχή	ή	με	κάλυψη	με	υγρό	πανί.

Το	υλικό	πρέπει	να	εφαρμόζεται	όταν	η	εξωτερική	θερμοκρασία	είναι	με-
ταξύ	+5°C	και	+35°C,	και	όχι	υπό	βροχή.

Όταν	η	θερμοκρασία	βρίσκεται	σε	υψηλά	επίπεδα,	οι	αντοχές	αναπτύσ-
σονται	πιο	γρήγορα,	ενώ	μειώνεται	και	η	εργασιμότητα	του	υλικού.	Στις	
χαμηλές	θερμοκρασίες	οι	αντοχές	αναπτύσσονται	με	καθυστέρηση.

Συνιστάται	η	διατήρηση	της	επιφάνειας	υγρής	και	η	αποφυγή	της	γρήγο-
ρης	εξάτμισης,	ιδιαίτερα	όταν	η	θερμοκρασία	είναι	υψηλή	ή	όταν	η	εφαρ-
μογή	γίνεται	κάτω	από	δυνατό	ήλιο.

Κανόνες	για	μία	σωστή	εφαρμογή
επισκευαστικών	κονιαμάτων

Κανόνες

Αναλυτικές	οδηγίες	εφαρμογής,	μπορείτε	να	βρείτε	στα	τεχνικά	έντυπα	και
στην	ιστοσελίδα	της	εταιρείας.

Ο	Τιμοκατάλογος	2011/2012	συντάχθηκε	με	βάση	την	τεχνογνωσία	της	εταιρίας.	Όλα	
τα	δικαιώματα	είναι	κατοχυρωμένα.	Η	THRAKON	διατηρεί	τα	δικαιώματα.	Η	αναπα-
ραγωγή,	η	ανατύπωση	και	η	διανομή,	ολική	ή	μερική,	απαγορεύεται	ρητά	χωρίς	τη	
γραπτή	εξουσιοδότηση.

Οι	τιμές	ενδέχεται	να	αλλάξουν	χωρίς	προειδοποίηση.

Οι	παρούσες	πληροφορίες	ενδέχεται	να	υποβληθούν	σε	συμπληρώσεις	και/η	μετα-
βολές	στο	πέρασμα	του	χρόνου	από	πλευράς	της	THRAKON	Κονιάματα	Θράκης	ΑΒΕ.	
Γι’	αυτού	του	είδους	τυχόν	ενημερώσεις	παρακαλείσθε	όπως	συμβουλεύεσθε	το	τε-
χνικό	τμήμα	της	εταιρίας:	8001001414	ή	την	ιστοσελίδα.

Η	THRAKON	ευθύνεται	για	την	ισχύ,	την	επικαιρότητα	και	την	ενημέρωση	των	επίση-
μων	πληροφοριών,	μόνο	εαν	αυτές	εξαχθούν	απευθείας	από	την	επίσημη	ιστοσελίδα	
της.

Για	 πληροφορίες	 σχετικά	 με	 τα	 προϊόντα	 αναφερθείτε	 στα	 σχετικά	 έντυπα	 που	
έχουν	συνταχθεί	με	βάση	τη	σχετική	νομοθεσία	και	βρίσκονται	στην	ιστοσελίδα	της	
THRAKON.

Σεπτέμβριος	2011
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Οι πωλήσεις της Εταιρίας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 
(ΘΡΑΚΩΝ)» διέπονται, εκτός αντίθετης γραπτής συμφωνίας, από τους εξής ουσιώδεις 
όρους:

Ι. ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Οποιαδήποτε προσφορά και/ή πληροφορία δίδεται από τη ΘΡΑΚΩΝ υπόκειται στους 
παρόντες γενικούς όρους, είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί δεσμευτική πρόταση για 
τη σύναψη σύμβασης πώλησης παρά μόνο αφού γίνει αποδεκτή με ειδική γραπτή απο-
δοχή της ΘΡΑΚΩΝ. 

2. Τυχόν ακύρωση οποιασδήποτε παραγγελίας υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
ΘΡΑΚΩΝ η οποία δεν υποχρεούται να την αποδεχθεί. Πάντως προκειμένου να ζητηθεί 
ακύρωση παραγγελίας θα πρέπει να περιέρχεται εις γνώση της ΘΡΑΚΩΝ το αργότερο 
εντός πέντε (5) ημερών από την αποδοχή της και να περιλαμβάνει ρητή δήλωση περί 
αποζημίωσης για όλα τα έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί η ΘΡΑΚΩΝ πριν την αποδοχή 
της ακύρωσης. 

ΙΙ. ΤΙΜΕΣ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της ΘΡΑΚΩΝ. 
Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ καθώς και οποιοδήποτε κόστος μετα-
φοράς και ασφάλισης. 

2. Ο τιμοκατάλογος, τα είδη και οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε τροπο-
ποίηση χωρίς προειδοποίηση. Ο εκάστοτε νέος τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προη-
γούμενο.

3. Η ΘΡΑΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την τιμή των προϊόντων που περι-
έχονται σε μία προσφορά, δεσμευόμενη μόνο από τις τιμές που αναγράφονται στην 
αποδοχή της παραγγελίας.

4. Η ΘΡΑΚΩΝ θα εκδίδει τιμολόγια ανάλογα με τα προϊόντα προς παράδοση, επομένως 
επί τμηματικών παραδόσεων θα γίνεται και τμηματική τιμολόγηση. 

5. Οι πωλήσεις της ΘΡΑΚΩΝ γίνονται μόνον τοις μετρητοίς, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 
πίστωση η οποία θα αναγράφεται επί του τιμολογίου που θα εκδίδεται για  κάθε πώ-
ληση. Σε περίπτωση πληρωμής με επιταγές, αυτές θα εκδίδονται από τον Αγοραστή σε 
διαταγή της ΘΡΑΚΩΝ και θα παραδίδονται σε αυτήν χάριν καταβολής. 

6. Τυχόν καθυστέρηση του Αγοραστή να εξοφλήσει το τιμολόγιο, θα τον καθιστά αυτο-
μάτως – άνευ οχλήσεως - υπερήμερο, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως 
του τιμολογίου ή της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης, κατά περί-
πτωση.

7. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής καταστεί υπερήμερος, η ΘΡΑΚΩΝ δικαιούται – πέ-
ραν των τόκων υπερημερίας – να ανακαλέσει τυχόν χορηγηθείσα έκπτωση εκδίδοντας 
συμπληρωματικά τιμολόγια, να ζητήσει την άμεση εξόφληση άλλων τιμολογίων του 
Αγοραστή επί των οποίων τυχόν έχει παράσχει πίστωση καθώς και να ακυρώσει μο-
νομερώς ανεκτέλεστες παραγγελίες. Επίσης η ΘΡΑΚΩΝ δικαιούται να ζητήσει από τον 
Αγοραστή και την άμεση επιστροφή όλων των προϊόντων της που αυτός τυχόν θα έχει 
στην κατοχή του καθώς και να αρνηθεί την απόδοση πραγμάτων του Αγοραστή που τυ-
χόν θα έχει στην κατοχή της μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων.

8. Τα ίδια ως άνω δικαιώματα θα έχει η ΘΡΑΚΩΝ και σε περίπτωση που ο Αγοραστής 
μεταβάλει τη νομική του θέση, όπως σε περίπτωση μεταβίβασης ή διάλυσης της επι-
χείρησής του, θανάτου, ανικανότητας του, παύσης ή αναστολής των πληρωμών του, 
επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ αυτού κ.λ.π.

III. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Τα προϊόντα παραδίδονται στον Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της ΘΡΑΚΩΝ (ex 
works). Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ζητήσει την αποστολή των προϊόντων σε δια-
φορετικό τόπο, τόσο το κόστος όσο και η ευθύνη της μεταφοράς θα βαρύνουν τον ίδιο. 

2. Ο Αγοραστής θα φέρει τον κίνδυνο των προϊόντων από την στιγμή της παράδοσής 
τους στις εγκαταστάσεις της ΘΡΑΚΩΝ, είτε στον ίδιο, είτε στον μεταφορέα της πρό-
στισής του εφ’ όσον ορίσει τον τρόπο αυτό παραλαβής. Η τυχόν σύναψη σύμβασης 
αποθήκευσης των προϊόντων μεταξύ ΘΡΑΚΩΝ και Αγοραστή, ισοδυναμεί με παράδοση, 
οπότε, αν δεν συμφωνηθεί κάτι άλλο ειδικώς, μεταβιβάζεται ο κίνδυνος στον Αγοραστή 
κατά την αποθήκευση των προϊόντων.

3.	Τυχόν καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την ΘΡΑΚΩΝ πέραν της ημερο-
μηνίας που αναγράφεται στην αποδοχή της παραγγελίας, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης 
της παραγγελίας από τον Αγοραστή. Η προθεσμία παράδοσης δύναται να ανασταλεί σε 
περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας καθώς και εξ αιτίας καταστάσεων που 
διαμορφώνονται στην αγορά ως συνέπεια νομοθετικών, διοικητικών,  νομισματικών ή 
άλλων παρόμοιων μεταβολών, εσωτερικών ή διεθνών.

4. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος της ΘΡΑΚΩΝ, αν ο Αγοραστής αρνη-
θεί, παραλείψει και/ή καθυστερήσει να παραλάβει τα προϊόντα ή να παράσχει σχετικές 
οδηγίες πριν ή κατά την ημερομηνία παράδοσης, θα ευθύνεται για την καταβολή προς 
τη ΘΡΑΚΩΝ των πάσης φύσεως εξόδων που μπορεί να προκύψουν. Η ΘΡΑΚΩΝ στην 
περίπτωση αυτή θα δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να θεωρήσει τη 
σύμβαση λυθείσα με ευθύνη του Αγοραστή και να αρνηθεί να εκτελέσει τυχόν άλλες 
παραγγελίες του Αγοραστή. Εφόσον τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία, 
η ευθύνη του Αγοραστή, πέραν των ανωτέρω, εκτείνεται και στο σύνολο του συμφωνη-
θέντος τιμήματος.

IV. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ

1.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των προϊόντων είναι αυτά που ανα-
γράφονται στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τα προϊόντα. Η ΘΡΑΚΩΝ εγγυάται τις προ-
διαγραφές και τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά κατά την παράδοση των προϊόντων στον 
Αγοραστή. 

2. Την ευθύνη για χρήση των προϊόντων εκτός προδιαγραφών και την πρόκληση τυχόν 
ζημίας που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης προς τις οδη-
γίες χρήσεις ή το συνοδευτικό υλικό, θα την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Αγοραστής, 
εκτός εάν η ΘΡΑΚΩΝ έχει εγγράφως εγγυηθεί την καταλληλότητα των προϊόντων για 
χρήση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στις οδηγίες των προϊόντων. 

3. Η ΘΡΑΚΩΝ ευθύνεται έναντι του Αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε 
ισχύουσας εγγυήσεως η οποία συνοδεύει τα πωλούμενα προϊόντα και τους εκάστοτε 
ισχύοντες γενικούς όρους συναλλαγών της.

4. Ο Αγοραστής υποχρεούται να επιθεωρήσει τα προϊόντα εντός 5  ηµερών από την 
ολοκλήρωση της παράδοσης.  Ο Αγοραστής υποχρεούται να απαιτήσει αποζηµίωση εγ-
γράφως για εµφανή ελαττώµατα µέσα σε 10 µέρες από την παράδοση.

5. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης και έγκυρης απαίτησης κατά τα ανωτέρω, η ΘΡΑΚΩΝ 
κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια δύναται είτε να αντικαταστήσει το προϊόν είτε 
να επιστρέψει το τίμημα.

6. Ο Αγοραστής δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για κεκρυµµένα ελαττώµατα υπό 
τους ίδιους όρους που ισχύουν για  τα εµφανή ελαττώµατα, σε κάθε περίπτωση όχι 
αργότερα από 7 ηµέρες από τον εντοπισµό αυτών. 

7. Η υποχρέωση διόρθωσης των ελαττωµάτων αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα 
καθυστερεί ο Αγοραστής την πληρωµή των ανεξόφλητων ληξιπρόθεσµων   απαιτήσεών 
της ΘΡΑΚΩΝ. 

8. Πέραν της παραπάνω υποχρέωσης η ΘΡΑΚΩΝ ουδεμία ευθύνη για ζημία (θετική 
ή αποθετική) έχει για αποζημίωση του Αγοραστή. Συγκεκριμένα η ΘΡΑΚΩΝ δεν ευ-
θύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εξαιτίας τυχόν λανθασμένης ή παράνομης 
χρήσης ή εφαρμογής. Για την ασφαλή και σωστή χρήση των προϊόντων τα συνοδευτικά 
έντυπα πρέπει να μελετώνται προσεκτικά.

V. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Η ΘΡΑΚΩΝ θα δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη συναφθείς σύμβαση πώλησης 
στην περίπτωση που οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνήφθη έχουν αλλάξει σε τόσο 
σηµαντικό βαθµό ώστε εύλογα θα µπορούσε να συµπεράνει κανείς ότι αν υφίσταντο τη 
στιγµή της σύναψης του Συµφωνητικού,  αυτό δεν θα είχε λάβει χώρα σε καµία περί-
πτωση, ή ότι θα είχε συναφθεί υπό διαφορετικούς όρους,  και υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν ήταν δυνατόν να  προβλεφθεί η αλλαγή των συνθηκών τη στιγµή της σύναψης του 
Συµφωνητικού. 

VΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1.	Η ΘΡΑΚΩΝ έχει και θα διατηρεί πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου του υλικού (τι-
μοκατάλογος, διαφημιστικό  υλικό κτλ.) τα οποία έχει προμηθευτεί ο Αγοραστής. 

2.	Ο Αγοραστής δεσμεύεται να μην τροποποιήσει, αφαιρέσει ή απαλείψει εμπορι-
κά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα από τα προϊόντα δικαιούχος των οποίων είναι 
η ΘΡΑΚΩΝ. Επίσης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει άλλο εμπορικό σήμα επί των 
προϊόντων της ΘΡΑΚΩΝ ούτε να χρησιμοποιεί για τα προϊόντα οποιοδήποτε άλλο γρα-
πτό υλικό πλην του εγκεκριμένου από την ΘΡΑΚΩΝ που συνοδεύει το κάθε προϊόν και 
γενικά να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να βλάψει την φήμη των 
προϊόντων της ΘΡΑΚΩΝ.

VIΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε κοινοποίηση που απαιτείται να γίνει σύμφωνα με τους παρόντες όρους  
προς τον Αγοραστή πρέπει να γίνει εγγράφως απευθυνόμενη στην διεύθυνση που έχει 
δηλώσει στην παραγγελία του.

VIII. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Η ΘΡΑΚΩΝ μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε σύμβασης που έχει συνάψει με τον Αγοραστή 
σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Ο Αγοραστής μπορεί να εκχωρήσει τα δι-
καιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε 
σύμβασης με τη ΘΡΑΚΩΝ μόνο ύστερα από γραπτή συγκατάθεση της ΘΡΑΚΩΝ.

IX. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

Όλες οι συμβάσεις με τους Αγοραστές  διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε δια-
φορά που τυχόν προκύψει από τις συμβάσεις αυτές και υπόκειται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

X. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι 
όροι και συμφωνίες παραμένουν σε ισχύ ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπερι-
ληφθεί στη σύμβαση.

2. Τυχόν παράλειψη της ΘΡΑΚΩΝ να ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώματά της  δεν μπορεί 
σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως τροποποίηση του παρόντος ή ως παραίτησή της 
από τα δικαιώματά της.

3. Η ΘΡΑΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους κατά το μέτρο που είναι 
αναγκαίο με ειδοποίηση για κάθε μεταβολή μέσα σε εύλογο χρόνο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ
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