
     

  Δελτίο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
Έκδοση B’-01/04/2016 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

STATUS ΠΛΑΣΤΙΚΟ  

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
 

 

 

   

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

  

Το STATUS ΠΛΑΣΤΙΚΟ είναι ένα υψηλής ποιότητας, 

πλαστικό χρώμα ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Είναι 

άοσμο και απόλυτα φιλικό προς το χρήστη και το 

περιβάλλον. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνεται  

 

  

θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και μεγάλη 

απόδοση. Το αποτέλεσμα είναι μία πλούσια ματ επιφάνεια, 

που αντέχει στο πλύσιμο διατηρώντας την όμορφη εμφάνισή 

της για πολύ καιρό. 

 

 

 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ    

  

 Κατάλληλο για εσωτερική εφαρμογή  σε όλες της 

συνήθεις οικοδομικές  επιφάνειες όπως τοίχοι, 

σοβάδες, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά κ.ά. 

 

  

 Εφαρμόζεται μετά από κατάλληλη προετοιμασία σε 

επιφάνειες ξύλου. 

 

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

  

 Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον χωρίς διαλύτες.  

 Άοσμο  
 Δεν περιέχει αμμωνία. 

  Άριστη ικανότητα διαπνοής επιφανειών. 

 Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. 

 

  

 Ανθεκτικό στο πλύσιμο. 

 Άριστη καλυπτικότητα. 

 Υψηλή αντοχή έναντι φθοράς και γήρανσης 

 Κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθμών, παιδικών 

δωματίων, σχολείων, νοσοκομείων. 

 Εξαιρετική εργασιμότητα 

 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ    

  

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, 

γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την 

εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα, ή 

ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται 

στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον STATUS 100% 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με 

γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν 

μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον 

έτοιμο προς χρήση Ελαφρύ, Λευκό Στόκο STATUS 

ONE COVER, με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο.  

  

Σε νέες επιφάνειες, βάψτε πρώτα ένα χέρι STATUS 

AΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ, ή STATUS DUR ΝΕΡΟΥ.  Αν 

πρόκειται για φρέσκο σοβά, ή τσιμέντο, αφήστε οπωσδήποτε 

να στεγνώσει σε βάθος για τουλάχιστον 1 μήνα πριν βάψετε. 

Σε γυψοσανίδες αλλά και για επαναβαφή   

υδροχρωματισμένων επιφανειών (με ασβέστη ή κόλλα) ή 

λερωμένων επιφανειών (νικοτίνη, καπνιά από καλοριφέρ, 

κάπνα, καυσαέρια, καφές, χυμός, graffiti, μελάνια, 

μαρκαδόρους, μύκητες, μούχλα, υγρασία λάδια κλπ,) 

ασταρώστε πρώτα με STATUS DUR. 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ    

  

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη 

χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε 1-2 χέρια 

χρώμα. Το δεύτερο χέρι περάστε το τουλάχιστον 2–3 

ώρες μετά το πρώτο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά 

το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για 

μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά 

κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο 

χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί 

αραίωση. Οι βαμμένες επιφάνειες συνίσταται να μην 

 

  

πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από την βαφή Σε 

νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η βαφή να γίνεται μετά 

την πάροδο 30-40 ημερών. 

Οι STATUS  βάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 

παραγωγή αποχρώσεων μέσω του συστήματος 

χρωματισμού STATUS και δεν πρέπει να εφαρμόζονται 

χωρίς την προσθήκη των ειδικών χρωστικών STATUS. Δεν 

προτείνονται πολύ σκούρες αποχρώσεις σε ματ χρώματα που 

υπόκεινται σε συχνά πλυσίματα. 
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