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ή

Βήμα 1

Βήμα 2

Tips

ή

Προτείνεται πάντα η χρήση αντιαλκαλικού 
υαλοπλέγματος 110gr/m2 ενίσχυσης 
επιχρισμάτων της THRAKON.
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Που μπορεί να εφαρμοστεί;
Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε:
    σκυρόδεμα
    τοιχοποιία (τούβλα, 
    τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, κλπ)
    ταβάνια
    επιφάνειες επικαλυμμένες 
    με μονωτικά, πλαστικούς ή 
    μεταλλικούς σωλήνες

ή
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Βήμα 1 Βήμα 2

Βήμα 3

Tips

Προτείνεται πάντα η χρήση αντιαλκαλικού 
υαλοπλέγματος 110gr/m2 ενίσχυσης 
επιχρισμάτων της THRAKON.
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Βήμα 1

ή

ή

Βήμα 2

Tips

Προτείνεται πάντα η χρήση αντιαλκαλικού 
υαλοπλέγματος 110gr/m2 ενίσχυσης 
επιχρισμάτων της THRAKON.
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H επιφάνεια θα πρέπει πάντα να είναι καθαρή 
από σαθρά ή άλλους ρύπους και να έχουν απομακρυνθεί 
εξογκώματα από σοβάδες, λάσπες κλπ.

01

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά και κατά τις 
επόμενες 24 ώρες, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ 
5οC και 35οC.

05

Πάντα ασταρώνουμε τις επιφάνειες ή 
διαβρέχουμε με νερό για να δώσουμε χρόνο 
στο υλικό μας να ωριμάσει ήπια.

02

Αποφεύγουμε το σοβάτισμα κάτω από έντονες 
καιρικές συνθήκες ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες 
διατηρούμε ελαφρά υγρές τις σοβατισμένες επιφάνειες 
για 2-3 μέρες μετά την εφαρμογή. 

03

Αποφεύγουμε τα μεγάλα πάχη (>2cm ) σε μία στρώση σοβά. 
Όταν κρίνεται απαραίτητο να έχουμε μεγαλύτερο πάχος 
τότε το εφαρμόζουμε σε 2 ή και περισσότερες στρώσεις. 

07

Οι νωπές σοβατισμένες επιφάνειες να προστατεύονται 
από τη βροχή, τον παγετό, τον ισχυρό αέρα και 
την έντονη ακτινοβολία.

04

Σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η επιπέδωση
των επιφανειών, αυτό γίνεται με τον βασικό σοβά 
(ή σοβά «ενός χεριού») και όχι με τον πεταχτό σοβά. 

08

Στις περιπτώσεις που τοποθετούνται μεταλλικοί οδηγοί , 
τους αφαιρούμε όσο ο σοβάς είναι νωπός και γεμίζουμε τα κενά 
με το ίδιο υλικό και το ομογενοποιούμε με το υλικό εκατέρωθεν 
για να αποφευχθούν τα σκασίματα. 
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Κατανάλωση Κοκκομετρία Συσκ. Σιλό Εσωτ. Εξωτ.

5 kg/m² για πάχος 
εφαρμογής 0,5 cm

3,5 mm max

25 kg

40 kg

Big Bag

14 - 15 kg/m² για 
πάχος εφαρμογής 

1,0 cm
2,5 mm max

25 kg

40 kg

Big Bag

FHP 225-0 WR: 
3-4 kg/m² ανά 3 mm

FHP 225-1 WR: 
5-6 kg/m² ανά 5 mm

FHP 225-0 WR: 
0,5 mm max                           

FHP 225-1 WR: 
1,4 mm max

25 kg

40 kg

Big Bag

FHP 221-2 WR:
3-4 kg/m² ανά 3 mm

FHP 221-3 WR:
5-6 kg/m² ανά 5 mm

FHP 221-2 WR:
0,5 mm max

FHP 221-3 WR:
1,4 mm max

25 kg

40 kg

Big Bag

14 kg/m² για πάχος 
εφαρμογής 1 cm

1,4 mm max
40 kg

Big Bag

13 - 15 kg/m²για πάχος 
εφαρμογής 1,0 cm

1,4 mm max

25 kg

40 kg

Big Bag

Κατανάλωση Κοκκομετρία Συσκ. Σιλό Εσωτ. Εξωτ.

8 kg/m²/cm - 30 kg

- -
5 kg

30 kg

8 kg/m²/cm - 30 kg

- - 5 kg

-

Νο 1: 
0,2 - 0,5 mm

Νο 2: 
0,5 - 0,8 mm

  Νο 3: 
0,8 - 1,4 mm

Νο 4: 
1,4 - 2,5 mm

Νο 5: 
2,5 - 3,5 mm

25 kg

Big Bag

Eνδεικτική για τούβλα 

διαστάσεων

12 x 9 x 19 cm: 

23 kg/m2

-

25 kg

40 kg

Big Bag

1 σακί 25 kg 

ανά 1,25 m3 

πορομπετόν

- 25 kg
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Χρόνος παράδοσης Εσωτ. Εξωτ.

30 ημέρες - -

30 ημέρες - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

7 ημέρες - -

7 ημέρες - -

- - -
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